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l1.1.6

Planta inferior, planta superior,
secciones de hogar, cémara y chi-
menea. .

Otro esquema donde se muestre un
perfil de un horno acoplado con
todas las partes antes tratadas.
Realiza plano final.

Seleccionar materiales

- Arena seleccionada exclusiva-
mente de rio.

- Arcilla procesada, o sea quema-
da y molida.

- Ladrillo, no necesariamente re-
fractario.

Herramientas

Las necesarias para trabajo de
albafiileria.

Preparar sitio

Empareja el terreno, marca con
estacas y comprueba la nivela-
cidén del mismo.

Hacer base o planta

Demarca la base, bien sea circular
o rectangular del horno. De acuer-
do con el espesor de las paredes,
se cavan zanjas por las lineas de-
marcadas, de 50 cm de profundidad
por 40 cm de ancho. Rellena con
concreto y trozos de ladrillo es-
tas zanjas, Nivela esta base.

Construir planta inferior

Consigue nuevamente el centro de

la planta circular y coloca una
estaca del largo de la seccidn
recta del horno, con el fin de con-
trolar el radioc del mismo. Empie-
za a colocar ladrillcos por la pe-
riferia del circulo o del cuadra-
do, segin el tipo de horno.
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1.1.10

1.1.11

Construir hogar

Continua la pared iniciada dejan-
dole la boca del hogar (boca del
combustible) hasta terminar, te-
niendo en cuenta gque finaliza con
cierre horizontal y espacios in-
tercalados por donde entra el fue-
go. Como detalle importante hay
que tener en cuenta gue lleva otra
boca reducida por donde sale el
desbrasadero.

Construir camara

Sin alterar las dimensiones del
piso se sigue la pared dejando la
boca de la camara, o sea por don-
de entran las piezas para cargar-
lo, hasta rematar el cierre, con
una perforacidon en donde va la
chimenea.

Construir chimenea

Con las dimensiones del esquema

en forma de cilindro, continda el
hueco de la camara de calentamien-
to hasta el final. Es importante
que salga por fuera del techo y
lleve una tapa gque no perturbe la
respiracién.

Cubrir con mezcla

Prepara una mezcla apropiada que
recubra la parte interna y externa
del horno ya coastruido, para evi-
tar pérdida de calor y gue el am-
biente sea fresco.

Dejar secar el horno

Teniendo en cuenta las condiciones
climatéricas, habra un tiempo con-
dicional para calentarlo y tapar
ciertas grietas producidas en la
contraccidén del secamiento.
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