e. Separador de agua.

——
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f. Componentes para acondicionar el aire.

— Valvula para controlar el flujo.
— Filtros en la linea

— Reguladores de presion

— Lubricadores de linea

VALVULA DE
CONTROL
DE FLUJO
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h. El vénturi

Partes:

1 Tornillo de graduacién
2 Mezcla de aire y liquido
3 Tubo de succion

4 Recipiente

5 Garganta

6 Cuerpo del tubo vénturi

" LUBRICADORES DE LINEA
1. Concepto:

Dispositivo para la lubricacion automatica de los aparatos neu-

maticos los cuales se instalan dentro de la linea de suministro
de aire.

2. Partes principales:

— Partes principales:
a. Cuerpo

b. Conexiones: Fuente de aire comprimido a la herramienta
neumatica.
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c. Tapon para orificio de llenado

d. Tornillo de graduacion

e. Herramienta para graduar el suministro de aire.
f. Indicador de la direccion de flujo.

INDICADORDE LA CONEXION A LA

DIRECCIONDEL FLUJO  ,eppaAMIENTA NEUMATICA
TORNILLO DE GRADUACION

TAPON PARA EL -
ORIFICIO DEL LLENADO " 2

- -
4444444

CRnasaY e o )y HERRAMIENTA PARA
7 P T i Ll GRADUAR EL SUMINISTRO
B TR \_  DEACEITE

CONEXION A LA
FUENTE DE AIRE

CUERPO

Internas

a. Orificio de llenado

b. Tanque o deposito

c. Conducto interior de aire
d. Sistema vénturi

e. Tornillo de graduacion



TAPON PARA EL ORIFICIO
DE LLENADO

ORIFICIO DE
LLENADO

DEPOSITO

TORNILLO DE P ol % ACEITE
GRADUACION L S ‘

! CONEXION
DEL DEPOSITO
DE AIRE

CONEXION
A LA
HERRAMIENTA

CONDUCTO INTERIOR \ ‘ SISTEMA VENTURI
DE AIRE

3. Caracteristicas para la seleccion:

a. Facil traslado de un lugar a otro.
b. De facil llenado y graduacion.
c. Diseno fuerte para resistir trabajo rudo.
d. Suficiente capacidad.
1. Concepto:

Elementos que se obtienen generalmente como subproducto
del petréleo.

2. Caracteristicas:

a. Viscosidad: Propiedad que poseen los aceites, definida
como la resistencia a fluir.
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b.

3.

4.

5.
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Influencia de la temperatura:
Aceite caliente menor viscosidad. Aceite frio alta viscosi-
dad.

Aditivos:

Compuestos especiales que se le agregan a los aceites, dan-
doles mejores caracteristicas.

Algunos aditivos son mejorados del indice de viscosidad o
aditivos de extrema presion.

Caracteristicas de los aceites para equipos neumaticos:
a. De baja viscosidad.

b. Aditivo de extrema presion.

c. Su viscosidad no debe cambiar.

d. No debe mezclarse con el agua ni formar un compuesto
blanco al estar trabajando.

Marcas sugeridas:

- Tonna R41
Shell - Tonna QilF

Tonna QilG

Esso-Almooil 3
Mobil Qil Arox EP 65

PROCEDIMIENTO PARA LA LUBRICACION AUTOMATICA
DEL MARTILLO PICADOR

1. Revisar herramientas y materiales

2. Operaciones para la lubricacion



Alistar el conjunto
de la lubricacion

e — i = = e J

r Llenar el
| | | lubricador N

Graduar el suministro
de aceite

Comprobar el | |
funcionamiento del
conjunto

. Para evitar danos innecesarios al lubricador, chequee techos
0 respaldos en la mina, retirando las piedras que de pronto
caen.

. El tramo de manguera conectada a la herramienta neumatica

. Asegurese que no presente escapes al estar en funciona-
miento el conjunto.

. Emplee aceites libres de impurezas para evitar se tapone los
orificios.

#A:Un buen minero debe aprender a: llenar, graduar y co-
nectar el lubricador al martillo.
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INSTALACION: Conjunto de aparatos y conductores de los servicios
para el aire comprimido.

SOBRE-PRESION: Se refiere a una presion mayor a la empleada
en los aparatos neumaticos.

AEROSOL: Se le denomina aerosol cuando existe un liquido dentro
de un gas y el gas transporta dicho liquido.

PETROLEO: Sustancia base de muchos productos entre ellos el
aceite.

FLUIDES: Calidad de fluir, pasar un fluido de un punto a otro.
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